
高山村防災重点ため池　浸水想定区域図（歩行困難度）
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【梅沢貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．０１１km2
堤　　　　高 ： １４．０m
貯　　水　　量 ： ２０，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．４３２m3/s
洪水吐流下能力 ： １．７４３m3/s

　このハザ－ドマップは、地震等によりため池が決壊、すべての貯留水が
瞬時に流出する状況を想定したものです。
　実際の浸水区域は、ため池の貯水量堤体被害の程度、周辺の土地利用状況
により異なる可能性があります。
　浸水区域に入っていない地域住民の方もいざというときに落ち着いて行動
できるよう、日頃から災害の対応についてご家族ご近所の皆さんで話し合い、
避難所や避難経路の確認をしておきましょう。

【権現下貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．０１６km2
堤　　　　高 ： ４．２m
貯　　水　　量 ： ５，２００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．６０４m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．５２３m3/s

【新田貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．００４km2
堤　　　　高 ： ３．２m
貯　　水　　量 ： １０，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．１６９m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．１４６m3/s

【十二平貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．００６km2
堤　　　　高 ： ６．８m
貯　　水　　量 ： ６，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．２８７m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．３１６m3/s

【内見縄貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．００３１km2
堤　　　　高 ： ７．２m
貯　　水　　量 ： ２０，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．１２２m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．１８６m3/s

【和田の上貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．００８km2
堤　　　　高 ： ０．０m
貯　　水　　量 ： ２０，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．２８４m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．１３６m3/s

【大久保貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．００１km2
堤　　　　高 ： ２．５m
貯　　水　　量 ： ２，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．０４３m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．１３０m3/s

【権現上貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．０００４km2
堤　　　　高 ： ３．８m
貯　　水　　量 ： ８００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．０３４m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．１７４m3/s
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指定避難所・指定緊急避難場所一覧

公民館等一覧

関係防災施設一覧

作成年月：令和５年 ３月
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【梅沢貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．０１１km2
堤　　　　高 ： １４．０m
貯　　水　　量 ： ２０，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．４３２m3/s
洪水吐流下能力 ： １．７４３m3/s

　このハザ－ドマップは、地震等によりため池が決壊、すべての貯留水が
瞬時に流出する状況を想定したものです。
　実際の浸水区域は、ため池の貯水量堤体被害の程度、周辺の土地利用状況
により異なる可能性があります。
　浸水区域に入っていない地域住民の方もいざというときに落ち着いて行動
できるよう、日頃から災害の対応についてご家族ご近所の皆さんで話し合い、
避難所や避難経路の確認をしておきましょう。

【権現下貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．０１６km2
堤　　　　高 ： ４．２m
貯　　水　　量 ： ５，２００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．６０４m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．５２３m3/s

【新田貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．００４km2
堤　　　　高 ： ３．２m
貯　　水　　量 ： １０，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．１６９m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．１４６m3/s

【十二平貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．００６km2
堤　　　　高 ： ６．８m
貯　　水　　量 ： ６，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．２８７m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．３１６m3/s

【内見縄貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．００３１km2
堤　　　　高 ： ７．２m
貯　　水　　量 ： ２０，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．１２２m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．１８６m3/s

【和田の上貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．００８km2
堤　　　　高 ： ０．０m
貯　　水　　量 ： ２０，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．２８４m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．１３６m3/s

【大久保貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．００１km2
堤　　　　高 ： ２．５m
貯　　水　　量 ： ２，０００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．０４３m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．１３０m3/s

【権現上貯水池諸元】
流　域　面　積 ： ０．０００４km2
堤　　　　高 ： ３．８m
貯　　水　　量 ： ８００m3
設 計 洪 水 量 ： ０．０３４m3/s
洪水吐流下能力 ： ０．１７４m3/s
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